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ZDOLNOŚĆ PRZEWOZOWA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

PARAMETRY DECYDUJĄCE: ŁADOWNOŚĆ,PRĘDKOŚĆ, 
CZĘSTOŚĆ STARTÓW (TJ. ODSTĘP)



Parametr Pociąg

40 wagonówpo 2

kont.)

Zespół: INBAT 2 barki

(po 2 warstwy po 20

kont.)

Prędkośćtransportu 80km/h 10km/h

Ładowność 80kontenerów80kontenerów

Liczbastartów/ dobę2 6

Odległośća natrasie

Pomiędzyśr. Tr.

800km 40km

Licezbnośćtaboruna

trasie

80wagonów 20barek

Zdolność

przewozowa

8kontenerów/ h 20kontenerów/ h

DETERMINISTYCZNEPORÓWNANIEzdolności przewozowej transportu 

intermodalnego i rzecznego na trasie o długości 800 km

W tym przykğadzie zdolnoŜĺ przewozowa barki jest 2,5 x wiňksza niŨ 

pociŃgu pomimo 8 x wiňkszej prňdkoŜci pociŃgu i r·wnej ğadownoŜci. 



SEKTOROWY SYSTEM TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

Różne stastki i przełądunki



DETERMINISTYCZNE PORÓWNANIE ENERGETYCZNE
TRANSPORTU LĄDOWEGO 

Z TransportemŚRÓDLĄDOWYM
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PROBABILISTYKA – nauka kojarząca statystykę z z
wyznaczaniem prawdopodobieństwa zdarzeń losowych



Port Szczecin

Port Gliwice

Odra Wschodnia
Most Podjuchy - przęsło zwodzone

R6 = 0,42

Odra Zachodnia
Most długi i kolejowy Szczecin

R5 = 0,983 X  0,994 = 0,997

STATKI MORSKIE

Most  Kostrzyn na Odrze Granicznej
R4 = 0,986

8 mostów na Odrze Skanalizowanej i Środkowej 
R3 = 0,918

6 śluz bliźniaczych na Kanale Gliwickim
R1 = 0,999

24 śluzy pojedyncze na Odrze skanalizowanej
R2 = 0,950

BARKI BALASTOWE

Niezawodność systemu:  R = 0,78



Obrona pracy doktorskiej

Analiza probabilistyczna systemu transportu kontenerów w 
dwóch warstwach Odrzańską Drogą Wodną 

z wykorzystaniem systemu RIS

Piotr Durajczyk

Promotor naukowy: prof. dr hab. inż. Mieczysław 
Hann

Promotor pomocniczy: dr kpt. ż.ś.  Krzysztof Woś
źródło zdjęcia: http://www.tczewska.pl/



Funkcja niezawodności transportu optymalnych 
kontenerów pod mostami krytycznymi w okresie 

żeglugowym
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Analiza transportu kontenerów ODW w zależności od 
długości sezonu i zestawu pchanego

Zestaw optymalny Zestaw średni

Sezon 

żeglugowy
KrótkiŚredniNaturalny KrótkiŚredni

Natural

ny

Średnia 

liczba 

zestawów 

pchanych w 

konwoju

56,74 55,18 50,59 53,5 52,24 48,39

Liczba 

kontenerów 

przewieziony

ch 

13.61733.10848.566
12.84

0
31.344

46.45

4

Stopień 

ryzyka
5% 8% 16% 11% 13% 19%

¶ Sezon krótki: kwiecień, maj;

¶ Sezon średni: marzec –lipiec;

¶ Sezon naturalny: marzec –

październik; 



Analiza stopnia ryzyka niewykonania zadania 
transportowego w zależności od długości sezonu i masy 

przewożonego ładunku
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SEZON KRÓTKI SEZON ŚREDNI SEZON NATURALNY

Statek optymalny Statek oczekiwany

¶ Sezon krótki: kwiecień, maj;

¶ Sezon średni: marzec –lipiec;

¶ Sezon naturalny: marzec –

październik; 



Propozycja projektu badawczego

KIERUNKI MODERNIZACJI ODRZAŃSKIEJ 
FLOTY  RZECZNEJ

ZAPEWNIAJĄCEJ WYMAGANY POZIOM 
OGRANICZENIA EMISJI SPALIN I 

BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI



Rys. 5.9

B=9m

S=0,7 m

Lekki Pusty

Ciężki



PCHACZE RZECZNE, HOLOWNIKI PORTOWE

ZMIANA NAPĘDU SPALINOWEGO NA HYBRYDOWY 
NAPĘD SPALINOWO_ELEKTRYCZNY


